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Stilblade - Enfamiliehuse

AalborgKommune harudarbejdetstilbladeforde 12 mesttypiske stilarter forenfamiliehuse fra perioden omkring
1880'erne og fremtilidag. Stilbladene fortzller paenenkeloginspirerende made omstilartens karakteristika, og
der gives anvisninger pa, hvilke materialer mv., man bgr anvende, nar der foretages @&ndringer pa en bygning.

Med stilbladene gnsker Aalborg Kommune at saette fokus pa de saerlige vaerdier, der er knyttet til den enkelte
bygningstype. De forskellige tidsperioder har haft hver deres idealer for, hvordan bygninger skulle se ud. Nogle
bygningererrigt udsmykkede med stuk, facadeudsmykning og glaserede tage, mens andre bevidster gjortenkle
i deres udtryk, fordi man har lagt mest vaegt pa funktion og enkelhed. Stilbladene er med til at forklare, hvad der
er szrligt og karakteristisk for den enkelte stilart.

Der er ogsa forskel pa, hvilke materialer, farver mv., man kan anvende inden for en stilart, safremt forandringer
skal respektere bygningens stilart. Stilbladene anviser forskellige valgmuligheder.

Rzkkefglgen i stilbladene er opbygget kronologisk efter den enkelte stilarts storhedstid. | praksis er der store
overlap mellem de forskellige stilarter, der har eksisteret side om side i byggeriet - se tidslinjen nedenfor.

De 12 stilblade er:

Den historicistiske villa

Den nationalromantiske villa
Den klassiske historicistiske villa
Bedre Byggeskik-huset
Nyklassicistiske huse
Funkisvillaen
Funkisbungalowen

Den danske funktionelle villa
Statslanshuset

10. Murermestervillaen fra 50'erne
11. Typehuset

12. Den modernistiske villa
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Tidslinje for stilarter i enfamiliehusbyggeriet:

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Den historicistiske villa -----I

Den nationalromantiske villa --.

Den klassiske historicistiske villa ] T 1 ]

Bedre Byggeskik-huset --

Nyklassicistiske huse ]|

Funkisvillaen [ | ]

Funkisbungalowen [ |

Den danske funktionelle villa ---
Statsl@nshuset 1
Murermestervillaen fra 50’erne [ ]

Typehuset --
Den modernistiske villa ------

Stilblade-temaer

Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der lavet stilblade for tvaergaende temaer, der er rele-
vante for enfamiliehuse pa tvaers af stilarterne.

Temaerne er: Garager og carporte

Laes mere
'Stilblade Enfamiliehuse’ og 'Stilblade Enfamiliehuse - Temaer' kan fas ved henvendelse til
Teknik- og Miljgforvaltningen eller hentes pa www.aalborgkommune.dk

Spgrgsmal om stilbladene kan rettes til arkitekt Ulla Kristensen, tlf. 3931 2239.



Stilblad 1

DEN HISTORICISTISKE VILLA

Historicismen dekker en periode fra midten af 1800-tallet til
begyndelsen af 1900-tallet, hvor man valgte frit blandt de histo-
riske stilarter — nederlandsk, italiensk eller fransk rena&ssance,
engelsk gotik, barok, romantik osv. — fra byggeri til byggeri.
Det enkelte hus kunne have elementer fra flere stilarter.

I villabyggeriet blev det italienske landhus et populert motiv
med dets levende sammensa&tning af flere bygningskroppe. Et
lille tarn med et lavt pyramidetag, en toetages bygning med
samme flade taghzeldning og en-etages bygning med 45 graders
saddeltag. Bygningskroppene var ikke organiseret i et sym-
metrisk hierarki, men i en slags charmerende knopskydning,
der med tarnet gverst fik en vis pondus.

Gangs var ogsa den enkle, murede, halvandenetages villamed
saddeltag, som man tilfgrte historiske referencer. Profilerede
indramninger af vinduer og dgre, gesimsband, udskaret trevaerk
ved tagudheng, facadeornamentik, karnapper, mgnstermur-
vaerk m.m. Den historicistiske villa holdt af det individuelle
udtryk. Man prioriterede morsomme og stemningsfulde detaljer

frem for historisk korrekthed og médehold. For eksempel
kunne en karnap vare drejet diagonalt i forhold til huskrop-
pen for at vaekke opsigt, eller husets sokkel var skranende og
med kvadermgnster som en reference til de rustikke, italienske
landhuse.

Udsmykningen af facaden var vital for det historicistiske hus,
forbilledernes brug af natursten som marmor, granit og sandsten
var gkonomisk krevende, sa man gik nye veje. Facadestuk
og betonafstgbninger erstattede naturstenen. Murveerksde-
korationen blev udfgrt pa egne premisser: specielt formede
teglsten kunne anvendes til gesimser og indramninger af dgre
og vinduer. Den glaserede teglsten blev indmuret som facade-
bénd eller indgik som en del af et raffineret mgnstermurveerk.
Eller man indmurede teglstenen diagonalt for at opna en rustik
reliefvirkning. Treevarket blev ogsa dekoreret: tagudh@ngets
sper kunne have ornamentale udskaringer eller vare helt
skjulte bag et vandret tagudhang udfgrt som et kassetteloft.
Tagkvistene kunne have filigran af tree udskaret i et organisk
mgnster.
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1. DEN HISTORICISTISKE VILLA

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Den historicistiske villas ydre er
ofte utraditionel i forhold til forbillederne, men konstruktioner
og handverket er det kendte traditionelle. Facaden kunne sta
pudset eller i blank murverk. De pudsede mure var kalket
eller behandlet med en indfarvet mgrtel. Murvearket var ofte
opfert af glatte maskinsten, et nyt produkt, beundret for sine
praecise dimensioner. Fugerne var en del af facadens udtryk:
skrabefuge eller tilbagetrukne fuger eller specielt formede
med en fugeske. En skansom afrensning af teglstenen og en
retablering af fugerne vil revitalisere huset. Vandskuring eller
tyndpudsning af facaden kan ikke anbefales.

Vinduerne var sprosseopdelt. Sidst i 1800-tallet vandt de lidt
stgrre rudefelter indpas. Farves®tning af trevinduerne var
afstemt med facaden, eksempelvis farven pa tagudhznget
eller de kulgrte teglsten i facaden. Det kan ikke anbefales at
udskifte til vinduer af plast eller aluminium; stofligheden er
for fremmed. Tagbekladningen var teglsten eller naturskifer;

en vigtig del af husets stoflighed, og et udtryk, som ikke kan
opndes med andre tagmaterialer.

Bygningsandringer og tilbygninger Den sakaldte italienske
landvillaer en komposition af forskellige bygningskroppe, som
kan @ndres eller tilbygges. Den historicistiske halvandenetages
villa har ofte et mere fastlagt formsprog med symmetri og
pracise proportioner. Uanset type krever &ndringer betydelig
faglig indsigt og historisk indlevelse.
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Stilblad 2

DEN NATIONALROMANTISKE VILLA

Den nationalromantiske villa — fra 1890'erne og frem til fgrste
verdenskrig — skulle vere individuel og stemningsfuld. Den
velkendte klassicisme og italienske renassance fandt man stiv
og hemmende. Man fandt nye motiver i det "®gte" hjemlige
og i det nordiske. Motiver som landlige bindingsvearkshuse,
malede svenske trehuse, norske stavkirker, danske middel-
alderborge, vestjyske strandgarde. Bygningskroppene kunne
nu sammensattes pa organisk vis af flere forskellige enheder
og var ikke bundet af en stram symmetri. Man svaermede for
detaljer med "morsomme" referencer som udskarne treegavle
med vikingesymboler, sokler udfgrt i kampesten, dgrhandtag
med dyremotiver, og indvendigt de rustikke bjelkelofter.

I den nationalromantiske villa ville man gerne fremvise det
gode handvark, den flotte konstruktion og brugen af "hjemlige"
materialer somrgde teglsten, kalket murverk ogisar treverket
i tagkonstruktionen og bindingsvearket. Et symbol pa tidens
forkerlighed for det nationale og naturen.

Arkitekturen var livlig og farverig. Villaen matte gerne udtrykke ejerens
personlighed via valget af arkitekturmotiver; det kreevede til gengald et
godt arkitektonisk greb at indpasse disse pafund i en harmonisk helhed.
En precis bygningskrop med et stort saddeltag kunne vare den rolige
ballast, til markante tagkviste og en spraglet facade med bade kalket
murverk og blank mur samt vinduer i forskellige formater. Medens en
sammensat bygningskrop med et ensartet materialevalg kunne opna en
stoflig homogenitet.
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2. DEN NATIONALROMANTISKE VILLA

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Sokler af granit, mure med rgde
teglsten, kalket murverk eller murverk med bindingsverk
blev betragtet som nationale og "naturlige". Man eksperimen-
terede med at sammensette de forskellige murvearkstyper,
og man fremhavede serlige detaljer som udskarne bindings-
varkskonsoller og glaserede teglsten.

Saddeltaget var deekket med teglsten eller naturskifer, i sjeeldne
tilfeelde tagspan eller teekning med stra. Taget havde udhang
med synlige, taktfaste sper, der var dekorerede og udskarne.
I gavlen var vindskeden et yndet objekt for farves@tning og
ornamentik. Tagkviste kunne vare fremhavet med bindings-
verk eller malede treeverksdetaljer. Kvistene kunne ogsa
vere sma og diskrete, placeret i flere etager for at fremhave
tagfladens stgrrelse.

Vinduerne var oftest smasprossede og udfgrt med kitfalse.
Formaterne varierede, ligesom vinduesoverliggerne kunne
vaere murstik i store cirkelslag eller flade granitbjelker.
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Mur- og treverk, vinduesoverliggere og -indramninger m.m.
kunne vare udsmykket med ornamenter fra nordisk mytologi
eller med rene geometriske figurer og mgnstre.

Den nationalromantiske villa har et kraftfuldt udtryk; der
spilles pa kontraster i materialer og farvesammenszatninger,
pa kontraster i bygningsformerne. De livlige facadeelementer
indgar i en afbalanceret komposition. Det kan ikke anbefales
at @ndre vinduesformater, dempe farves@tningen eller slgjfe
bygningsdetaljer med mere; det vil sveekke udtrykket.
Materialer og konstruktioner er generelt af god kvalitet og
egnet for hensigtsmassig renovering. Specielle bygningsdele
vil kreve ekspertbistand.

Bygningsandringer og tilbygninger Den nationalroman-
tiske villas arkitektur er robust og markant. De forskellige
udgaver, sasom den stramme bygningskrop med det livlige
facadeudtryk eller den organisk sammensatte bygningskrop
med det forholdsvis rolige materialevalg, kan tilbygges eller
endres, nar man viderefgrer deres formudtryk, materialevalg
etc.. Men det krever en indlevelse i den enkelte bygnings
karakteristika.
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Stilblad 3

DEN KLASSISKE HISTORICISTISKE VILLA

I den sidste del af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet var der
mange stilarter i spil; et felles treek var, at de alle refererede
til de sakaldte historiske stilarter. Feellesbetegnelsen for pe-
rioden er historicismen. En del af stilarterne havde udspring
i den klassicistiske arkitektur, hvor den @ldste inspiration er
templer og bygningsanleg fra det antikke Grakenland. Her
var ambitionen at opna den ideale skgnhed gennem enkelhed
og smuk proportionering.

Det betgd, at bygningerne skulle besta af enkle, geometri-
ske volumener, der var symmetriske om en centerakse. Alle
bygningsdele skulle dimensioneres efter et s@t proportio-
neringsregler; regler, som var et resultat af opsummering af
arhundreders @stetiske erfaringer. Vinduesstgrrelser og deres
placering i facaden, facadehgjden i forhold til tagfladen eller
et rums leengde, bredde og hgjde — gav reglerne svar pa.
Forden klassicistiske villaer detenkle udtryk vigtigt. Bygningen
skal opfattes som en helhed, som de enkelte bygningsdele og
udsmykningerindordner sig under. Karakteristisk for villaen er,

at dens midterparti ofte er trukket frem fra facaden og foroven
afsluttet med en flad gavltrekant. Udsmykningen omkring dgre
og vinduer er enkel, vinduesformaterne pa den enkelte etage
er ens, facaden kan vare prydet med sgjler af gresk tilsnit,
enten de er fritstdende og danner en loggia, eller at de udggr
en del af selve facadevaggen.

Ved den barokke villa er symmetrien ogsa dominerende, men
ikke mere, end at den kan brydes af enkelte bygningsdele, for
eksempel ved pabygning af en halvcirkulerkarnapigavlen med
hvalvettagform. Facaderneerlivlige og plastiske. Dekorationer
udfgres ofte med sving og konkave buer, og profileringen er
markant. Gavltrekanter kan udfgres med "knakkede" linjer,
denregulare geometriske trekant erstattes af en mere raffineret
form. Vinduesformaterne er ikke altid ens i hele facaden, for
eksempel kan sma, ovale vinduer kontrastere de store rektan-
gulere. Den barokke villa kan betegnes som en mere frigjort
og underholdende udgave af klassicismen.

Det klassicistiske udtryk er velegnet til stgrre huse; symme-
trien og proportionerne skaber arkitektonisk orden og giver
bygningen en vis pondus.

Paleestilen er en yngre stilart, der benytter sig af klassicismens
motiver for at opna en bygningsmassig pondus. Her er klas-
sicismen mere et ydre formsprog. Mansardtaget, som kendes
fra franske slotte, var et populert tema hos palestilen.

Den klassicistiske villas vegge er glatpudsede og kalkede;
det udtryk, der kom tettest pa forbilledernes puds og marmor.
Den barokke villa havde flere stoflige elementer i sit udtryk,
for eksempel portaler, udfgrt i granit eller sandsten.
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3. DEN KLASSISKE HISTORICISTISKE VILLA

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader De ®ldste klassicistiske huses
pudsede vaegge fremstod i mgrtelens naturlige farve. Senere
kom farves@tningen, og den blev et evigt diskusssionsemne
—for eller imod en hvid facadefarve. De kulgrte bygninger var
kalket rgde eller gule, eller pudset med en indfarvet mgrtel i
en grabrun farveskala. De indfarvede mgrteler er vanskelige at
reparere; kontakt eksperter i @ldre byggeteknologi. Kalkning
af vaeggene har store tekniske og @stetiske fordele.
Vinduesformater og rudefeltstgrrelser er ngje proportioneret.
Vinduerne er indvendigt hvidmalede for at sprede lyset bedst
muligt. Udvendigt kunne der vare forskellige kulgrer, men
oftest hvidt. Travinduernes proportioner og stoflighed er en
afggrende detalje i helheden; de kitfalsede smalle sprosser
kan ikke erstattes med diverse similisprosser, som fx ligger
mellem glaslagene.

Taget er dekket med teglsten, ofte sortglaserede, eller na-
turskifer; der findes ikke alternativer til disse tagmaterialer.

Overgangen mellem tag og facade er markeret af en profileret
taggesims, den findes i flere varianter, oftest med tandfriser.
Det er en detalje, som er styrende for hele husets detaljering,
eksempelvis rammerne omkring vinduer og dgre. Ved tag-
kviste er tag og flunker udfgrt i zink. Ved mansardtage har
kvistene ofte et buet tag, ellers er kvistene udfgrt med en flad
gavltrekant.

Indgangsdgren har ofte en narmest portalagtig fremtraeeden,
understreget af en monumental indgangstrappe med et tilhg-
rende, kunstferdigt gelender—en af mulighederne for at tilfgre
den noget skematiske klassicisme et individuelt preeg. Ved den
barokke villa var indgangsdgrens udsmykning gerne effekt-
fuld. Udsmykninger og ornamenter havde klassiske motiver,
som kunne ga fra frugtklaser, guirlander og egelgvsranker til
antikke vaser og krukker.

Bygningsandringer og tilbygninger Den klassicistiske ide
er orden, enkelhed og proportioner. Fglges disse "spilleregler”
er det en helstgbt bygning, som i princippet ikke kan @ndres.
Mindre tilbygninger og @ndringer vil spolere den klassicistiske
helhed. Ved stgrre bygningsaendringer er det muligt at skabe
en ny helhed med det klassicistiske formsprog.
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Stilblad 4

BEDRE BYGGESKIK-HUSET

Bedre Byggeskik-bevegelsenblev etablereti 1915. Men allerede
i 1907 havde akademiske arkitekter etableret Tegnehjelpen,
hvor der blev ydet en prisbillig radgivning til bygherrer og
is@r bygmestre. Man havde i flere ar interesseret sig for den
enkle, danske byggetradition —en stilfeerdig saglighed, preeget
af solide handverkstraditioner. Det var disse erfaringer, disse
traditioner, som man gnskede at udbrede. Tidens byggeboom
havde efter bevaegelsens opfattelse afslgret sa stort ukendskab
til kvalitet og tradition blandt bygmestrene, at der var behov
for kyndig vejledning.

For bevegelsen var stilarten ikke det primere — blandt husty-
perne var der spor af nybarok, nordisk gotik, nationalromantik,
nyklassicisme —man forsggte at skabe en generel forstaelse for
kvalitet i byggeriet. God, klassisk proportionering, korrekte
detaljer og ®rlighed i valget af byggematerialer var budskabet.
Man gnskede, athusene skulle vaere enkle, hjemlige og smukke,
samt at indretningen skulle vere praktisk og tidssvarende.

Proportionerne angik is@r forholdet
mellem facaden og taget, vinduernes
stgrrelse i forhold til facaden og ikke
mindst deres placering i facaden. Be-
vagelsen anviste "korrekte" eksempler
pa udfgrelse af bygningsdetaljer som
skorstene, tagkviste, tagfod, gesimser,
murstik, sdlbenke m.m.

Tanken om det enkle og homogene materialevalg kom til at be-
tyde ensynlig forskel. Facaderne kunne opfgres i blank mur med
rgde teglsten eller med en glatpudset overflade, der var kalket.
Det gjaldt ogsa for facadernes udsmykning, der begrensede
sig til taggesims og hjgrnekvadrer. Det var et opggr med den
ellers fremherskende trang til facadedekorationer, eksempelvis
vinduesindfatninger og gesimsbénd, udfgrt oppudset i mgrtel,
illuderende natursten, facadeguirlander udfgrt i stuk, mgnstret
murverk i kulgrte teglsten; det var nu ildeset. Murstensar-
kitekturen var svaret pa den gnskede enkelhed og erlighed,
samtidigt blev teglstenen betragtet som en national reference.
Tagbekledningen var enten naturskifer eller teglsten.
Rgdstensvillaen i halvanden etage med rgdt tegltag og halv-
valmede gavle og symmetriske vinduer er den mest kendte
eksponent for Bedre Byggeskik; det er dog kun en enkelt af det
brede spekter af hustyper, som bevagelsen fremhavede.

De engelske ideer om havebyen vandt indpas samtidigt med
Bedre Byggeskik-bevagelsen og fgrte til fine bebyggelser
preget af homogenitet.
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4. BEDRE BYGGESKIK-HUSET |

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Bedre Byggeskik-husetkan vere
djeervt eller meget forfinet, men kendetegnende er de klassiske
proportioner og handvarksmassig kvalitet.

Den rgde teglstensmur er robust og patinerer smukt. Fugerne
vil ofte blive mgrnede, og her er en udkrasning og ny opfugning
Igsningen. Det kalkede murvark har store stoflige kvaliteter,
og er underlaget sundt, det vil sige fri for fugtskader, sd har
kalkningen en relativ lang levetid.

Vinduerne er ofte en del af husets klassiske proportionering,
hvor der er sammenhang mellem rudefelternes stgrrelse og hele
vinduets stgrrelse, som igen er proportioneret efter facadens
mal. Andrer man vinduernes formater, far det betydning for
husets helhedsudtryk.

De kitfalsede vinduer og den tilhgrende profilering af sprosser
og karme giver lysindfald af stor kvalitet. Vinduer udfgrt af
kernetree har med den rette overfladebehandling en szrdeles
lang levetid. Vil man begranse vinduernes varmetab tilrades
forsatsrammer.

Teglsten er sammen med naturskiferplader de anvendte tag-
materialer. De blev betragtet som smukke og @rlige materialer
og er vaesentlige for husets stoflighed. Eternit, stalplader eller
farvede cementsten kan ikke anbefales som tagbekledning.
Glaserede teglsten anvendt pa rgdstenshuse er for "prangende” i
forhold til Bedre Byggeskiks tanker om @rlighed og madehold
i materialevalget.

Bygningsandringer og tilbygninger Et Bedre Byggeskiks-
hus proportioneret efter de klassiske regler er ikke umiddelbart
disponeret for @ndringer og tilbygninger, fordi det vil forstyrre
helheden af symmetri og balance. Man kan foretage endringer
og tilbygninger, nar man viderefgrer bygningens formsprog
i form af gavlkviste, karnapper, vinterstuer, som i forvejen er
kendte elementeri Bedre Byggeskiks formsprog. Stgrre tilbyg-
ninger er sjeldent mulige uden at helheden lider skade.
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Stilblad 5

NYKLASSICISTISKE HUSE

Nyklassicismen er fra tiden omkring fgrste verdenskrig og
frem til 1930, og det er den sidste af de sakaldte historiske
stilarter. Den er et opggr med den forudgaende tids tendens til
at overbrodere husene med mere eller mindre tilfeeldigt valgte
facadeeffekter. Nu stilede man efter det enkle udtryk, hvor huset
opnaede ro og verdighed alene i kraft af sine proportioner.
Enkelheden fandt man inspiration til i den graeske antik, klas-
sicismen, hvor man havde raffineret proportioneringskunsten
for at prestere den ideale skgnhed. Det var ikke malet, at
nyklassicismens huse skulle veere antikke; de skulle veere tids-
svarende og saglige, men med antikkens skgnhed og til dels
ogsa dens monumentalitet. Man benyttede de klassiske regler
til proportionering af husene. Reglerne beskrev ngje de "kor-
rekte" forholdstal mellem facadehgjde og -bredde, vinduernes
proportioner, forholdet mellem vindueshuller og murpiller,
rummenes loftshgjde i forhold til deres arealstgrrelse osv.
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Det nyklassicistiske hus stod frit i sit materialevalg. Det kunne
veare opfgrt i blank murveark, vere pudset groft med en ind-
farvet mgrtel eller vere glatpudset med en kalket overflade.
Ligesom indramningen af hoveddgren kunne vare af granit,
kalksandsten, blank murvark eller kalket murveark. Det vig-
tigste i materialevalget var, at farve og stoflighed ikke virkede
patreengende, men stilfeerdigt understgttede husets volumen
0g proportioner.

Nyklassicismen troede pa sine enkle virkemidler. Et facade-
tema var modsatningen mellem de "hele" flader og en enkelt
fremhavet bygningsdel. I en velproportioneret facade kunne
vinduerne fremsta som anonyme vindueshuller, hvor kun en
beskeden silbenk ragede frem af facaden, medens den centralt
placerede hoveddgr ville blive fremhavet desto mere effektfuldt
af sine klassicistiske indramninger af dgren. En stor tagflade,
der kun har pabygget en beskeden kvist, centralt placeret, er
et andet eksempel pa modsatningen mellem helheden og den
enkelte bygningsdel.

Nyklassicismens formsprog var velegnet til stgrre bygninger,
men det lykkedes ogsa at skabe en smuk fortolkning af den
almindelige danske halvandenetages hustype. Her var det
is@r proportionerne mellem tagfladen og de murede facader,
som var vigtig.

Symmetrien var et "must" for nyklassicismen, det kunne give
visse bindinger i forhold til en funktionel indretning af husene.
Til gengaeld var proportioneringsreglerne nermest garant for
velbelyste rum.

AALBORG
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5. NYKLASSICISTISKE HUSE

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Nyklassicismens huse er ambi-
tigse i seerlig grad. Der er stor opmaerksomhed pa, at detaljerne
er gennembearbejdede, precise og afstemte i forhold til helhe-
den. De sma ruders proportioner kan genfindes i hele vinduets
proportioner, og rudestgrrelsen skulle helst veere den samme i
alle vinduer, om det er i kelder, stueplan eller pa fgrste sal.
Profilering var et vigtigt emne for nyklassicismen; det betgd, at
man i facaden markerede overgangen mellem tagflade og mur
veden "profileret" taggesims, ligesom man i stuerne markerede
overgangen mellem veg og loft med en loftgesims. Denne
profilering skulle ifglge teorierne vere tydelig og samtidig
tilpasset huset, sa den ikke gdelagde helheden.

Det blanke murverk skulle have et ensartet udtryk og var ofte
muret op med en fyldt skrabefuge. Ved kalkede huse er der
forskellige farver pa murfladen og taggesimsen. Huse pudset
med indfarvet mgrtel havde ofte grabrune nuancer, som det er
vanskeligt at reparere, men det er vigtigt for at kunne bevare

husets unikke stoflighed. Det anbefales at kontakte eksperter
i @ldre byggeteknologi.

Bygningszendringer og tilbygninger De nyklassicistiske huse
er teenkt som faerdige helheder, hvori indgar proportionerne
pa vinduer, dgre, kviste osv. Tilfgrer man huset nye formater
eller tilbygger ved knopskydning, sa ryger helheden og husets
kvalitet. Ved tilbygninger og bygningsandringer anbefales det
at viderefgre det nyklassicistiske koncept.
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Stilblad 6

FUNKISVILLAEN

Den internationale funktionalisme markerede sig i 1920'erne
og 30'erne med sit nyskabende kubistiske formsprog. Form-
sproget tog man helhjertet til sig i den danske funkisvilla,
medens den nye byggeteknologi med veegge af jernbeton i den
danske version blev til teglstensmure med skjulte indbyggede
jerndragere, som kunne bare det tunge murvark ovenover de
store vinduesabninger. Netop friheden til at placere vinduer
og altaner i facaden efter rent funktionelle krav som lys og
udsigt var en central ide i funktionalismen.

Facaderne blev forenklet til murflader og vindueshuller, "renset"
for ornamenter og dekorationer, sa de kunne fremsta med en
geometrisk klarhed. I den kubistiske arkitektur ville man frem-
vise huskroppen som en sammensa&tning af enkle geometriske
volumener—kuber, cylindere, skiver osv. Sammensa&tningen af
volumenerne blev bestemt principielt ud fra funktionelle krav,
men samtidigt med et blik pa den kompositoriske helhed. En
skulpturel helhed praeget af et dynamisk spil mellem tyngde
og lethed var idealet.

Tunge altaner, der nermest svaevede ud fra facaden, eller
store, massive vagflader opfgrt hen over store vindueshuller
med spinkle sprosser var effekter, der kunne "dramatisere”
bygningskroppen. Funkisvillaens flade tage og tagterrasser
understregede bygningens kubistiske udtryk.

Facaderne var oftest muret op og kun sjeldent opfgrtijernbeton.
De murede flader kunne veare glatpudsede med malerbehandlet
eller kalket overflade. De kunne veare groft pudsede med en
indfarvet mgrtel eller de kunne sta i blank mur. Endelig kunne
de enkelte bygningsdele vare opfgrtihver sin farve teglsten for
at fremh@ve volumenerne. Det var vigtigt, at muren fremstod
som en ensartet flade.

Udvendige trapper eller altaner var formdannende elementer,
hvad enten de var integreret i helhedens geometriske udtryk,
eller de var udfgrt med spinkle jernbetonkonstruktioner og
jerngelendere som kontrast til den massive bygningskrop.
Vinduernes formater og udformning var ogsa vitale for det
kubistiske udtryk. Etlille cirkulert vindue kunne betone husets
tyngde, medens etlet udkraget hjgrnevindue kunne understrege
bygningens pracise volumen.

AALBORG
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6. FUNKISVILLAEN

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Funkisvillaens moderne kubis-
tiske arkitektur fungerer i kraft af, at bygningsformen fremstar
pracis, at overfladerne er en ensartet flade, og at bygningens
detaljer er enkle, til tider endda elegante. Det kan ikke anbefa-
les, at man slgrer bygningens skarphed ved at tilfgje gesimser,
tagudhang, udvendige tagrender og -nedlgb, kraftige salbeenke
ved vinduerne og lignende.

Af de forskellige overflader som funkisvillaen fremtreder i er
den groftpudsede med indfarvet mgrtel den vanskeligste at re-
parere. Her kan man kontakte eksperteri @ldre byggeteknologi.
Vandskuring af mure giver en overflade uden funkisvillaens
patenkte skarphed.

Vinduerne var udfgrt med en slankhed i rammer og sprosser
af jern eller tree, som raffinerede facaden. Brede rammer og
flade profiler kan ikke anbefales.

Et spinkelt halvtag over indgangsdgren, en udvendig trappe
eller altan i jernbeton med et fint svunget gelender er vigtige
bygningselementer for helheden.

[l

Bygningsandringer og tilbygninger Den kubistiske arkitek-
tur kan rumme mange udtryk, hgj eller lav, aben eller lukket
facade, og i princippet kan nye volumener bygges til inden
for konceptet. Men de "frie" tilbygningsmuligheder fordrer
disciplin i udfgrelsen. Viderefgrelse af det enkle formsprog,
stofligheden og detaljerne er et must, men vanskeligst er det
at skabe en ny harmonisk og dynamisk, kompositorisk helhed.
Det kraever kompetent radgivning.
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Stilblad 7

FUNKISBUNGALOWEN

Den internationale funktionalisme fik i 1930'ernes Danmark
sin egen version i form af funkisarkitekturen. Bungalowen er
en bevidst fortolkning af de moderne strgmninger. Den tog det
kubistisk inspirerede formsprog til sig i en udgave, der blev
tilpasset dansk byggeteknologi og dansk vejrlig.
Bungalowen har to karakteristiske, arkitektoniske elementer
—grundplanens kvadratur og pyramidetaget. Grundplanen kan
vere et regulert kvadrat eller et modificeret kvadrat, hvor der
er "skaret" elementer ud og/eller bygget elementer til kvadratet.
Den kvadratiske grundform giver husets volumen karakter
af en terning. Terningen bearbejdes i et moderne formsprog
med udskeringer til for eksempel hjgrnevinduer og terrasser
og med tilbygninger af for eksempel udvendige trappeanleg.
Man "legede" med de skulpturelle effekter, men det var dog
pyramidetaget med den lave h@ldningsgrad og det elegante
udhang, som visuelt karakteriserede hustypen og relaterede
den til den danske tradition.

Bungalowen er opfgrt i teglsten, der kan vare pudset og malet eller
sta i blank mur. Murverket kan have indbygget vandrette striber eller
felter i en kontrasterende farve, en slags geometriske "dekorationer",
som indgér i facadens kubistiske udtryk. Tagets beskedne tagheld-
ning hindrer en praktisk udnyttelse af tagrummet, derfor er husets
stueplan haevet op over terren, sa der kan blive plads til keelder med
vinduer. Den forggede facadehgjde havde en god effekt pa husets
kubistiske udtryk.
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7. FUNKISBUNGALOWEN

ANBEFALINGER

Overflader og bygningsdele Pyramidetaget med den flade tag-
haldning var dekket af enten eternitskifer eller tagpap, medens
tage med hgj rejsning var dekket af teglsten eller eternitskifer.
Ved de lave hzldninger er det vigtigt, at taget fremstar med
en plan overflade; bglgeeternitplader og lignende profilerede
beklaedninger slgrer husets visuelle skarphed.

De synlige tagrender i zink har et halvcirkulert eller et rektan-
gulert profil. Tagrendernes preacision i udfgrelsen er en vigtig
detalje for husets fremtraeden.

Murvearket fremstod som en plan flade uden gesimser eller
kraftige, murede salbanke til at forstyrre fladen. Salbanke
var udfgrt i metal med et lille fremspring fra facaden, ofte en
elegant detalje.

Vinduerne kunne vare med rammer af tre eller jern, og de
havde lodrette sprossedelinger. Der skabtes en harmoni mel-
lem vinduesformaterne ved at gentage feltstgrrelsen fra de sma
vinduer som oplukkelige felter i de store vinduer.

De udvendige trapper kunne have en diskret rolle i helheden
eller vaere udformet som markante, skulpturelle anleg. De
var murede op eller stgbt i beton, trinene var ofte bekladt
med klinker, for eksempel Hasleklinker. Lette rekveark i jern
kontrasterede murvearkets tyngde.

Bygningsaendringer og tilbygninger 1 princippet er det
kubistiske formsprog abent over for variationer, idet det
opererer med forskellige former og formater. Men i praksis
udggr facadeudtrykket en kompositorisk helhed. Der er en
balance mellem vindueshullernes placeringer, dgrabninger,
placeringen af udvendige trapper, terrasser, facadelengde og
-hgjde, som er vital for husets udtryk. Ved bygningsandringer
anbefales det at viderefgre det kubistiske formsprog og have
stor opmerksomhed pa helheden.

Bungalowens enkle udtryksmidler — den skarpe tagflade og
murfladen med de precise abninger —understreges af enkelhe-
denidetaljerne. Det betyder ogsa, at typen er sarbar over for at
fa tilfgrt "fremmede" elementer sasom smasprossede vinduer,
vinduer med brede rammer, rokokodgre og lignende.
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Stilblad 8

DEN DANSKE FUNKTIONELLE VILLA

Stilarten den funktionelle tradition fra 1930'erne har to inspira-
tionskilder. Fraden internationale funktionalisme komideen: at
et moderne hus skulle indrettes til en enkel og naturlig ramme
om dagliglivet — funktionelt. Samtidigt ville man bevare den
danske tradition for sagligt byggeri tilpasset klimaet og danske
byggematerialer. Kort sagt, man tog de funktionalistiske ideer til
sig, men formsproget og materialevalget skulle vere dansk.

Med de nye ideer som drivkraft videreudviklede man det tra-
ditionelle, murede enfamiliehus med tegltag. Huskroppen blev
forenklet og raffineret, sd den fremstod med en naesten kubistisk
klarhed. Vek var de historistiske detaljer og kravet til symmetri
ifacaderne. Det funktionelle fik betydning. Vinduer og altaner
kunne placeres efter sol og udsigt, skorstenen kunne placeres
fremme i facaden, nar det var hensigtsmassigt. Huset kunne
besta af flere, precise bygningskroppe i forskellige stgrrelser,
sammensat sa de tilpassede sig terreenet optimalt, diagonalt pa
grunden, om det skulle veere. Husets tvaersnit kunne vere asym-
metrisk med en stor tagflade til den ene side og en lille til den

anden. Kgkkenet blev udvidet
med spiseplads; opholdsstuen
blev husets stgrste rum, hvor
man prioriterede let adgang til
terrasse og have.

Den funktionelle tradition var
ambitigs; man gnskede at give
"funktionen" en smuk, enkel

form. Enkelheden betgd omhu med den handverksmeassige
udfgrelse af bygningsdetaljerne, s de fremstod diskrete og
elegante. Man tilstrebte en forfinet materialevirkning. Mur-
veerket kunne fremsta som groft afrevet, kalket puds eller i
blank mur med blgdstrggne sten i deres diskrete farvespil.
Taget var teglbelagt, og man benyttede bade lave og stejle
haldningsgrader. En detalje som tagfoden blev dyrketihardigt
i variationer fra tagfod uden udhang til en beskeden muret
gesims, til tagudhang med synlige sper eller et udheeng med
vandret, pudset underside. Vinduerne kunne have forskellige
formater og asymmetriske placeringer, men facaden skulle
have en kompositorisk ro og helhed.

Den engelske cottagestil var med sin begejstring for de enkle
konstruktioner, handverket og det regionale en inspiration for
den funktionelle tradition, uden at man overtog cottagestilens
hang til nostalgiske og rustikke bygningsdetaljer.

Den funktionelle tradition blev en nyskabende stilart, der altid
spgte at bevare det danske i udtrykket. En svaer balancegang;
det matte ikke vere nostalgisk eller modepraeget; man sigtede
efter et mere tidlgst, klassisk udtryk.
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8. DEN DANSKE FUNKTIONELLE VILLA

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Den funktionelle villa kende-
tegnes af enkelheden i bygningsdetaljeringen, en raffineret
stoflighed, saddeltaget og murverket. Murene kunne vere groft
pudsede eller blanke, blgdstrggne teglsten med tilbagetrukne
fuger, der sammen med tegltaget gav huset stoflig karakter.
Vandskuring og lignende behandlinger af murvark samt ud-
skiftning af tagbeklaedning med eternitplader, cementtagsten
og tilsvarende spolerer stofligheden.

Vinduerne kunne vaere med tree- eller jernkarme og oftest todelte
med lodrette sprosser; farverne var afstemt med murvearketeller
hvide. Nogle hustyper havde vinduer med skodder. Salbanke
var i metal med et lille fremspring. Entredgre var malede eller
lakerede pladedgre. Smasprossede vinduer og plasticvinduer
er fremmede for husets udtryk.

Altaner var opmurede i et kubistisk udtryk, eller, som en kontrast
til husets tyngde, en let betonplade med jerngelender.
Tagfodsdetaljen — udh@ng eller taggesims samt tagrende — er

vigtig, den strammer husets kontur op. Ved nogle typer er
tagrendens rektangulare tvarsnit en markant detalje.
Bygningsandringer og tilbygninger Den enkelte villas ud-
tryk udggr en kompositorisk helhed. Der er balance mellem
huskroppen(ene), tagform, vinduesformater, materialevalg og
detaljer. Men konceptet er principielt fleksibelt, det kan &ndres
og tilbygges, en ny helhed skabes, nar husets karakteristika og
formsprog respekteres.
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Stilblad 9

STATSLANSHUSET

Initiativet til statslanshuset medfgrte bade en stigning i byg-
geriet af "gkonomiske" enfamiliehuse og en stimulering af
byggebranchen til nytenkning. Udfordringen var at bygge
huse inden for den fastsatte gkonomiske ramme og dermed
opna de favorable statslan. Lgsningen var nye konstruktioner,
der minimerede materialeforbruget, nye superfunktionelle
planlgsninger uden spildplads, og brugen af nye, billigere
byggematerialer som gasbeton og letklinkerbeton.
Ordningen med statslanshuse fungerede fra 1938 til 1958. Der
var stor fokus pa udviklingen af nye ideer, blandt andet blev
der afholdt arkitektkonkurrencer om nye hustyper. Typerne
kom i praksis til at spende fra det beskedne murermesterhus
over en nyfortolkning af det enkle, danske, murede hus med
saddeltag til det modernistiske elementbyggeri. Felles var en
nggtern enkelhed i udtrykket.

En beskeden facadehgjde og en tagkonstruktion med lav tag-
haldning blev en geengs made at reducere materialeforbruget
pa. Nyt var lofter, der fulgte tagets haeldning og dermed opti-
merede den indvendige udnyttelse af tagformen.

Iindretningen erstattede spisepladsen i kgkkenet tidligere tiders
spisestue, opholdsstuen blev gjort stgrre, samtidig accepteredes
det, at der var direkte adgang til soverum fra opholdsstuen.
Cykler og brendsel blev placeret i kalderen, der ofte kun
udstrakte sig under en del af huset. Eller man tilbyggede et
udhus i beskeden skala. Udhuse pabygget som en forlengelse
af taget pa hovedhuset blev et nyt og populart motiv.

Var der terreenfald pa grunden, kunne man gkonomisere mate-
rialeforbruget ved at lave niveauforskelle i huset og samtidigt
opna afvekslende, rumlige virkninger.

Bygningsdetaljer som tagrender, salbaznke, vindskeder osv.
fik generelt et enkelt og diskret udtryk.

Statslanshuset fik flere udtryk. Fra den stilfeerdige fortsattelse
af den danske tradition til det arkitektoniske, ambitigse udtryk,
der pa selvstendig vis forvalter statsldanshusets premisser
— en optimal materialegkonomi — i en pracis og funktionel
bygningskrop, hvor det dekorative fremkommer via propor-
tioneringen af bygningsdelene og af de robuste materialers
stoflighed. Et udtryk, der ogsa ses i den funktionelle tradition
og modernismen.
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9. STATSLANSHUSET

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Statslanshuset blev opfgrt i
handverkerregi, men med nye materialer og metoder.
Ydervaeggene var oftest af teglsten. Nyt var veegge af gasbeton
eller letklinkerbetonblokke, der blev pudset og malerbehandlet.
Der forekom ogsa ydervaegge sammensat af blank mur, pudset
overflade og/eller trebekledning.

Vinduerne var med store rudefelter eller todelte, rammerne
malet tree, i nogle tilfelde mahogni og hvidmalet tre. Ikke
alle vinduer var oplukkelige, enkelte var forsynet med en
trekrude. Med de lave facadehgjder kunne man nu erstatte de
murede vinduesoverliggere med en tagrem og udfgre vinduer
og dgre som snedkerpartier. Entredgre var oftest pladedgre
med lakeret naturtre.

Smasprossede vinduer er fremmede for husets arkitektur og
plasticvinduer vil ofte skeemme dets stoflighed.
Tagdekningen ved lave taghzldninger var eternitskifer eller
-bglgeplader. Ved renovering er tagpap pa lister et alternativ.

Ved farvesatningen gnskede man at skabe kontrast mellem de
forskellige bygningsdele — murvark, vinduer og trevark. Det
udtrykte husets konstruktive og stoflige klarhed, som forsvinder,
hvis alle husets overflader males i samme farve.
Bygningsandringer og tilbygninger Statslanshuset speender
fra det anonyme til det raffinerede. Alle typer kan principielt
tilbygges eller ®ndres. Men det krever indlevelse i husets
karakteristika og viderefgrelse af dets skala og udtryk.
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Stilblad 10

MURERMESTERVILLAEN FRA 50'ERNE

Murermestervillaerne er efterkrigstidens drgm om det solide
handverkerhus.

Hustypen er en variant af den mest udbredte danske hustype:
det halvandenetages hus opfgrt i teglsten og med tegltag.
Hvor Bedre Byggeskik og Den funktionelle tradition tidligere
havde bearbejdet typen ud fra bestemte arkitektoniske ideer,
sa er 50'ernes murermesterudgaves idegrundlag mere under-
spillet og i stedet styret af en blanding af handvarksmassig
tradition, tilsat fa nyskabelser, samt en stor forkarlighed for
teglstensarkitekturen. En forkerlighed, der kunne udvikle
sig til, at den ellers sa nggterne hustype fik tilfgjet enkelte,
nostalgiske facadedetaljer.

Til gengeeld var der stor konsekvens omkring hustypens to
arkitektoniske grundelementer: Taget og murverket.
Etmarkanttag med et stort tagudhang, 45 graders taghaldning
dekket med teglsten og baret af synlige, taktfaste spzr.

Murstenen skulle helst vere blgdstrggen, den gule sten gerne
flammet og den rgde i en klar rgd farve. Fugerne var truk-
ket lidt tilbage for at fremhave stenenes rustikke stoflighed,
der var en sterk kontrast til det malede trevark. Kontrasten
mellem de rgde mure og de hvidmalede vinduer, tagspar og
jernraekveark var et populart tema.

Facaderne havde flere motiver: I gavlene kunne vinduer og
dgre vare placeret i en reguleer symmetrisk orden, medens
leengefacaden var komponeret mere frit. Facaden kunne besta
af forskellige elementer og former, som for eksempel et stort
"blomstervindue", der var trukket ud fra facaden, en entredgr,
der var afsluttet foroven med en halvrund muret bue, og endelig
etkgkkenvindue, der flankeredes af markante, malede vindues-
skodder for at opnéd denrette balance i det samlede facadebillede.
Manholdtaf at "pifte" huset op med nostalgiske elementer som
blyindfattede ruder med kulgrt glas, smedejernslamper og ikke
mindst de murede indramninger af vinduer og dgre.
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10. MURERMESTERVILLAEN FRA 50'ERNE

ANBEFALINGER

Overflader og bygningsdele Murvearkets stoflighed fik stor
opmearksomhed; stentypen, forbandtet, fugetypen og -farven
er valgt med omhu. Overfladebehandlinger som vandskuringer
og lignende kan ikke anbefales, det kan omfugning af mgrnede
fuger derimod.

Taget, dekket med rgde teglsten, er hustypens serlige kende-
tegn; sammen med murverket giver dethuseten flot, homogen,
stoflig kvalitet. Andre tagdeekningsmaterialer, inklusiv glase-
rede teglsten, kan ikke erstatte denne unikke stoflighed.
Vinduerne har bade varet udfgrt med et stort glasfelt uden
sprosser og med en lodret sprossedeling. "Blomstervinduet"
har sin helt egen opdeling i mindre felter. Rammer og karme
har varet af tree, oftest hvidmalede. Plasticvinduer skeemmer
husets stoflighed.

Entredgrenes karme var malede, medens dgren kunne vare i
lakeret naturtree. Rekvark blev udfgrt med slanke, hvidmalede
jernprofiler. Udvendige trapper var ofte bekledt med klinker,
for eksempel Hasleklinker, der ogsa anvendtes til salbanke.

—

Bygningsandringer og tilbygninger Hustypen er robust og
findesimange varianter. Detkan til- og ombygges uden at miste
sit seerpraeg, nar man fastholder det markante tag og stoflighe-
den. Ved tilbygning bgr den nye tagrygs hgjde holdes under
hovedhusets. Huskroppen kan forl@nges, tilbygges vinkelret
eller parallelforskydes. Pabygning af kviste er problematisk, da
detbryder husets grundtreek — den store tagflade. Tilbygninger
med fladt tag kan ikke anbefales.
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Stilblad 11

TYPEHUSET

I 1960'erne og de fglgende artier boomede enfamiliechusbyg-
geriet i Danmark til rekordhgjder. Typehuset blev det indu-
strielle svar pa efterspgrgslen. Ved hjelp af prefabrikerede
elementer som indervaegge af letbeton, fabrikslavede tagsper,
seriefremstillede vindues- og dgrpartier kunne man reducere
den handvaerksmessige andel i byggeprocessen, og dermed
forkorte opfgrelsestiden.

Typehusets konstruktion blev ogsa dens karakteristika: Den lave
skalmurede facade, der over dgrhgjde afsluttes af en barende
rem. Herpa hviler tagkonstruktionen, som er en separat byg-
ningsdel, et saddeltag med h&ldninger fra 15 til 45 grader, og
et stort udhaeng til beskyttelse af facaden. Tagets lodrette gavle
er bekladt med tree eller plademateriale. Husets rektangulare
plan sikrer en enkel tagkonstruktion. I facaden er vinduerne til
de mindre rum ofte monteret i "band", bestdende af skiftevis
vinduer og lette traepartier.

Typehusene opnar deres ensartede udtryk gennem to do-
minerende arkitektoniske elementer — den lave horisontale

facade og den "hvilende" tagkonstruktion. Til gengald er der
et vaeld af variationer i materialevalget, facadeopdelingen,
detaljeudformningen og farvesatningen, som individualiserer
det enkelte hus.

Fra de tidlige, lidt karske, regulere udgaver gik udviklingen
mod det mere komplekse — taget blev afsluttet med valm,
overdakkede lekroge skabtes ved indhak i bygningskroppen,
vinkelstuer blev tilbygget, pejseskorstenen blev trukket ud i
facaden, heeve-senkeskydedgre abnede opholdsstuen ud mod
haven. Samtidigt steg boligarealet ar for ar. Det fgrte til en
halvandenetages udgave, hvor fgrstesalen blev indrettet med
ovenlysvinduer og altaner i gavlene.

Den store fokus pa typehusets brugsveerdi fortrengte til tider
husets arkitektoniske potentiale. Dets arkitektur fungerer
bedst, nar der er et farvemassigt og stofligt samspil mellem
materialerne til tag, mur og trevark, som fglges op med en
bevidst proportionering af tagfladen i forhold til facaden, af
en omhyggelig detailudformning af udhang og tagprofil samt
af en facade med rytme og balance mellem vinduesformater
og murflader.

cm*

Man kan genfinde traek i typehuset
fra bade statsldanshuset og den mo-
dernistiske villa, men ved typehuset
er der stgrre opmearksomhed pa de
brugsmassige kvaliteter — en ha-
vebolig som rammen om det travle
familieliv — end pa at udvikle nye,
arkitektoniske ideer.

AALBORG
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11. TYPEHUSET

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Typehuset er den mest udbredte
danske hustype. Typens rationelle byggesystem og dens prak-
tiske indretning er dens generelle kendetegn, medens typens
arkitektoniske ambitioner spaender fra at vere fraverende til
detraffinerede og gennemarbejdede. Ved detambitigse typehus
er der en samklang mellem stentype, treverk og tagmateriale,
som det anbefales at respektere.

Stort set alle stentyper er i spil — blgdstrggne, glatte, teglsten
eller kalksandsten. Farvespektret gar fra mocca, gule, orange,
rgde og flammede til den hvidmalede teglsten. Traeverket er
malet fuldtdeekkende eller laserende i jordfarver, "trefarver”
eller klare kulgrer. Tagmaterialet er athengigt af tagets heeld-
ningsgrad. Ved de lave haldninger er det oftest eternitskifer
eller -bglgeplader, der anvendes, medens der ved heldninger
over 30 grader ogsa kan anvendes teglsten og lignende mate-
rialer. Ved udskiftning af tagbekledning anbefales materialer,
derilighed med murverket patinerer smukt og i gvrigt indgar

i husets stoflige helhed. Sternen og tagudhangets mgde med
rem eller murveark er en formdannende detalje, der er vigtig
for husets udtryk.

Bygningsandringer og tilbygninger Typehusetkan forlenges
eller tilbygges vinkelret. Ved at viderefgre materialevalget og
det konstruktive system kan udtrykket fastholdes.
Typehusethar ofte kun 2-3 forskellige vinduesformater. Tilfgres
nye formater risikeres en “udvanding” af helheden.

Teknik- og Miljgforvaltningen
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Stilblad 12

DEN MODERNISTISKE VILLA

Den internationale modernisme opstod i 1920'erne, men fik sit
gennembrud itiden efter anden verdenskrig. Det var de naermest
revolutionerende, nye byggetekniske muligheder, som kom i
kglvandet pa en hastig industriel og teknologisk udvikling,
der gav anledning til nyteenkning. Den nye, moderne tidsalder
skulle have sit eget udtryk, en moderne @stetik.

Blandt nyhederne var ydervaegge af glas, flade krydsfinertage
baret af steerke limtraesdragere og slanke stalsgjler. Det betgd
en friggrelse fra de traditionelle, baerende vagge med de
beskedne vinduesabninger. Nu kunne boligen indrettes med
en dben planlgsning, hvor rummene i et glidende flow aflgste
hinanden, og facadernes store glaspartier ophavede skellet
mellem inde og ude.

Ideen i det modernistiske udtryk var at vise bygningen som
en klar, forenklet, moderne konstruktion. Et system af sgjler
og dragere berer det flade tag, facaderne abnes med glas eller
lukkes med vaegskiver af tegl, tree, beton eller natursten.

Bygningskroppen kunne fremsta som en enkel kasse, eller en
gruppering af flere kasser, der forskgd sig ind i hinanden som
deleienkubistisk helhed. Eller bygningens konstruktion kunne
eksponeres som en komposition af skiver: det flade tag med
det store udh@&ng som den vandrette skive, og facadernes lette
glasflader og kompakte mure som lodrette skiver.

Man sigtede efter, at bygningen fik karakter af enkelhed og
konstruktiv elegance. Tre arkitektoniske temaer udgjorde en
slags basis i1 formsproget: Bygningens regule@re modulindde-
ling gav proportionerne en rytmisk ro, detaljernes enkelhed
understregede helheden, og de forskellige overfladers stoflighed
—blank mur, malet mur, ra beton, breeddebekledning, natursten,
metal, glas — levendegjorde udtrykket.

Facadekompositionen blev et spil mellem rette linjer og flader,
mellem tyngde og lethed, mellem dynamik og ro.

Det horisontale hus med flugtende sternkanter, aflange mur-
skiver, brudt af den brede, lodrette skorsten — en forlengelse
af den rumdannende pejs i opholdsstuen, hvor de store vinduer
med glas til gulv trak haven og udsigten ind i stuen — var en
populaer udgave af den modernistiske villa.

AALBORG
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12. DEN MODERNISTISKE VILLA

ANBEFALINGER

Bygningsdele og overflader Den modernistiske villas udtryk
er betinget af, at huset har en konstruktiv klarhed, og af, at
facadens forskellige elementer underordner sig helheden.
Det flade tag med det store udheeng skal fremstd som en
preacis skive, de berende dragere og sgjler skal vere synlige,
de modulopdelte vinduesfacader er bundet til modulet, ind-
gangsdgrene har plane overflader og fremtreder som diskrete
facadeelementer, vegfladernes ensartede flader har samme
diskrete funktion.

Zndrer man tagformen, ignorerer man vinduesmodulet, tilfgjer
man historistiske bygningsdetaljer, ja sa ryger helheden. Den
modernistiske villas kvalitet er seerdeles athaengig af, at dens
delelementer indordner sig helheden. Eventuelle @ndringer
af bygningsdele og overflader skal foretages med indlevelse i
villaens helhedsudtryk.

Farvesetning med en sterk grafisk effekt blev undertiden
brugt til at fremhave husets konstruktion. De sortmalede

vinduesrammer stod sammen med det mgrke vinduesglas i en
sterk kontrast til den hvidmalede murflade. De mgrke stern-
bredder gav taget en linear facadevirkning, medens farven
pa tagudhengets bekledning fremkaldte en tredimensionel
skivevirkning. De b@rende limtresdragere markerede adskil-
lelsen mellem husets lodrette og vandrette skiver.
Bygningszendringer og tilbygninger Den modernistiske
villa er i princippet fleksibel i forhold til bygnings@ndringer
og tilbygninger. Planens modulsystem kan forlenges eller
parallelforskydes, og konceptet i det modernistiske formsprog
bygger i forvejen pa modulfaste gentagelser af facadeelemen-
ter. Det vanskelige og vigtige i en tilbygningsproces er at fa
tilbygningen til at blive en fuldt integreret del af husets helhed;
iser er det vigtigt at husets enkelhed bevares. Tilfgjer man
huset nye arkitektoniske elementer, svekker man samtidig
styrken 1 husets oprindelige arkitektur.
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